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Ze wzgledu na zmiany norm i sprzetu, parametry podane w tekscie oraz obrazy zawarte w tym
dokumencie beda dla nas wigzace dopiero po uzyskaniu potwierdzenia ze strony naszego oddziafu.
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Lokalizacja

Sonda do pomiaru temperatury znajduje sie w obudo-
wie i w zwigzku z tym nalezy umiesci¢ obudowe ter-
mostatu:
- na fatwo dostepnej $cianie na wysokoséci 1,50 m,
- z dala od zrédet ciepta (komin, miejsce padania
promieni stonecznych) i z dala od przeciggow
(okno, drzwi),

UWAGA: Nie nalezy umieszcza¢ termostatu na Scianie
zewnetrznej budynku lub na $cianie, do ktérej przylega
pomieszczenie nieogrzewane (np.: garaz...).

Nalezy koniecznie uszczelni¢ (za pomocg szpachlowki)
wejscie kabla do obudowy, by uniknaé¢ niepotrzebnych
ruchow powietrza, ktére mogtyby zaktécac pomiary
sondy.

co najmniej 20 cm

il

Mocowanie

Unie$¢ pokrywe przy pomocy
Srubokretu.

Wyciggna¢ baterie znajdujgce
sig¢ w urzadzeniu (przy pomocy
Srubokretu).

/

Pod{qczyé przewody sterowania (patrz nastepny rozdziat)
i umiesci¢ termostat na Scianie.

Zamocowac go przy
pomocy $rub i kotkow
lub w puszce

(@, rozstaw 60 mm).

W miejscu na przewody () stuzace do
podigczenia znajduja sie zaslepki, ktére w
razie koniecznosci nalezy usuna¢ przy
pomocy cegow.

Umiesci¢ baterie pamigtajac o odpowied-
nim potozZeniu biegundw (kierunek).

w5




Podtaczenie

Wymiana termostatu 2 przewodowego lub
podiaczenie kotta z wejsciem dla termostatu.
Odtaczy¢ doptyw pradu.

Podtaczy¢ koncowki 2 i 3 termostatu
do obydwdch koncoéwek wejscia
dla termostatu kotta.

Przyktadowa listwa
zaciskowa kotta

Jezeli to jest konieczne, nalezy
usung¢ mostek (przewod
elektryczny) taczacy obydwie

N6 oty parmyie kopcgwkl we]scna.dla. ter'most_aftu‘.
zwejsciem dlazegara | Jorzewiod, ktory - Jezeli w kotle znajduje sie wejscie
( w niektérych modelach nalezy podiaczy ] 2 2

kotfa) dotermostaty  NA Z€gar, nie nalezy go pomylic z

wejsciem dla termostatu.

Wymiana termostatu 3 przewodowego
Odtaczy¢ doptyw pradu oraz uzywany
wczesniej termostat. Jezeli termostat jest -
wyposazony w opornik antycypacyjny, nalezy
usung¢ odpowiedniprzewdd. Jezeli uzywany @

termostat jest uziemiony (przewod zielony/zoétty),
nalezy usuna¢ odpowiedni

N przeyvéc_l do
przewod 5 usunigcia: :
- opornik antycypacyjnyy

. - uziemienie (przewod
Podtaczy¢ pozostate 2 : zielony/z6hy).
przewody do koricowek 2 i 3 w przewodyod |

: uzywanego wczesniej

termostacie. . tonnastatn

Ze wzgledu na zamierzong przejrzystosé, zamieszczone schematy zawieraja
tylko podstawowe informacje. Nie naniesiono zabezpieczer i innych akcesoriow
wymaganych przez normy. Nalezy przestrzega¢ normy UTE C15-100 i zasad
sztuki.Konieczne jest, by potaczone urzadzenia lub te, ktore znajdujg sie w
poblizu, nie powodowaty znacznych zakiécen (dyrektywa CEE 89/336).

Kociot bez wejscia dla termostatu

Jezeli kociot nie posiada wejécia dla termostatu,
mozna od razu zamoéwi¢ pompe do kotta. @

Sterowanie konwektorami

elektrycznymi D
Aby byto mozliwe sterowanie konwektorami ==
elektrycznymi, nalezy KONIECZNIE @
stosowac¢ stycznik mocy

dostosowany do maksymalnej
mocy, ktéra bedzie sterowana.

Zasilanie k
Gowki onwektor(y)
stycznika
— Strefa 1



Uruchamianie

Umiesci¢ pokretto w pozycji * i
przez 5 sekund przytrzymac H ,U ,
przycisk znajdujacy sie po lewej ’.G B
stronie, az wy$wietli sie H101 u e
VX:Xx (menu serwis
przeznaczone dla instalatora).

oK

Nacisnaé OK. ok 1
Na ekranie pojawia sie CFO1. D D B
5 sek.
CFO01 - Korekta
pomiaru temperatury

otoczenia
Jezeli istnieje rozbiezno$¢ miedzy [ F B {
temperaturg zmierzong Mo
(termometr) a Temperaturg uuc
wskazang i wyswietlong przez %
urzadzenie, za pomoca tego
menu mozna ustawi¢ pomiar -+ ok

sondy tak, by zlikwidowac¢ te roz-

bieznos¢

(od -4°C do +4°C przy skoku o 0,1°C).

Nacisng¢ + lub - w celu dokonania wyboru, nastepnie
na OK, by zatwierdzi¢ wybor i przej$¢ do nastepnego
menu.

.

CFO02 - Opcja wyswietlania
temperatury w trybie AUTO [ FUE
n

u

- + ok

Temperatura wyéwiet}ona‘ = { State wyswietlanie temperatury zadanej\

Nacisng¢ + lub - w celu dokonania wyboru, nastepnie
na OK, by zatwierdzi¢ wybor i przej$¢ do nastepnego
menu.

' CFO03 - Regulacja
temperatury Komfort

CFO3
n
U

R

Regulacja temperatury - T TR
e 2 peratura regulowana przez
w trybie komfort element grzewczy. W takich
przypadkach, podczas dziatania w

trybie Komfort, wyswietlane jest ON.
Nacisna¢ + lub - w celu dokonania wyboru, nastepnie
na OK, by zatwierdzi¢ wybor i przej$¢ do nastepnego
menu. oo




CF04 - System
zapobiegajacy zacieraniu E F ﬂ '-l
si¢ pompy n

c

CFOM

System zapobiegajgcy
zacieraniu sie pompy

System zapobiegajacy zacieraniu
sie pompy jest aktywny (uruchomienie
na 1 minute po 24 godzinnej przerwie
w dziataniu)

Nacisna¢ + lub - w celu dokonania wyboru, nastepnie

na OK, by zatwierdzi¢ wybor i

Powroét do ustawien poczatkowych

Istnieje mozliwo$¢ powrotu do parametréw ustawio-
nych w fabryce:
- ustawienia dokonywane przez instalatora (szary
kolor w menu dotyczacych uruchamiania)
- data i godzina,
- temperatury zadane,
- program domysiny.

Ustawic pokretto na * i przez 10

sekund przytrzyma¢ drugi przycisk mn 't
od lewej, az wyswietli sie init.

przej$¢ do nastepnego menu.

CFOS
n

CF05 - Stan przekaznika L
po 3 miesigcach od

momentu sygnalizacji
stabego zasilania baterii -+ oK

FFog =0 otwarty (OFF)

Stan przekaznika po 3 : { Zamkity(ON)
miesigcach przy stabym | =g : : O wyczerpal
zasilaniu baterii o

Nacisna¢ + lub - w celu okonani oru, nastepnie na
OK, by zatwierdzi¢ wybor i przej$¢ do nastepnego menu.
Aby wyjs¢ z trybu konfiguracja, nalezy obroci¢ pokretto.

-10 -

» Nacisng¢ OK, by zatwierdzi¢ lub oK ¢

C, by anulowag. I l ] ;
& @D @D

Powrét do wyswietlania w trybie 10 sek.

stop.

- 41 -



Ustawianie godziny

Ustawi¢ pokretto na (®.

Dni migaja.

Naciskac + lub - w celu
dokonania wyboru, OK w celu
zatwierdzenia i przejscia do
nastepnego ustawienia.

W celu ustawiania minut nalezy
wykonac takie same czynnosci.

Dzien
Godziny
Minuty
= & 0K

N UTH N -

Obréci¢ pokretto, by wyj$¢ z trybu ustawienia.

Ustawianie temperatury (zadanej)

Ustawi¢ pokretto na:
- % stata 16°C,

- ) celu ustawienia trybu
oszczednego (od 16°C do
30°C, domysinie 18°C),

- 28> w celu ustawienia trybu

{195¢

- i o

komfort (od 16°C do 30°C, domysinie 20°C),
Nacisng¢ + lub - w celu dokonania wyboru.

Obréci¢ pokretto, by wyjs¢ z trybu ustawienia.

-12-

Programowanie

Podczas uruchamiania stosowany jest program
“Komfort od godziny 5 do 8 oraz od 14 do 23” dla
wszystkich dni tygodnia.

Zmiana programowania,

ustawi¢ pokretto na PROG.

Godzina dia 3
danego znacznika >2 ~~ Dzieft
HEHHER
6
2
tezy —12 13 9% 2o Profi
znacznik . programu
godziny ) % ok »
1 godz. & ’
e Zatwierdzenie Przejscie do
1 godz. i przejscie nastepnej zmiany

komfort 45 nastepnego dnia programu
Miga 1-szy znacznik godziny.

Szybkie programowanie:
Aby zastosowac ten sam program nastepnego dnia,
nalezy przytrzymac wcisniety przycisk OK przez okoto
3 sekundy, az wys$wietli sie program na nastepny dzien.

Obrdci¢ pokretto, by wyjs¢ z trybu programowanie.

-13 -



Tryb automatyczny

Ustawi¢ pokretto na AUTO.

T Rl e
L2030 # ¥

4 T2

(9824

7

Zmierzona ,/ 11 ,u [ .

temperatura fon 2 i & 810121416 18 20 2228] Ogrzewanie

a i zatgczone
Tryb l l l ]

nieobecnode ~smm® a» a»

Tryb reczny komfort

lub oszczedny
(do zmiany programu)

Godzina -

Podczas uruchamiania wyswietla sie temperatura
zmierzona przez termostat (nad °C pojawia sie
symbol d ):

Nacisnaé przycisk, i by wyswietli¢ zadang temperature.

* Mozna odwrdci¢ kolejno$¢ wyswietlania temperatury

(menu CF02 odnoszace sig do uruchamiania):

- tryb automatyczny: zadana temperatura

- naciéniecie przycisku i: temperatura zmierzona
* Jezeli uzytkownik nie chce, by praca przebiegata
wedtug jednego z programéw, moze przej$¢ na state
do trybu Oszczedny (pokretto ustawione na ) ), trybu
Komfort (:6%) lub trybu Anty-zamarzanie ().

-14 -

Tryb nieobecnos¢

W tym trybie mozna utrzymac
temperature przeciw zamarzaniu | A3 ¥

(16°C) przez ustalony czas od 1 ¢ o
do 365 dni. 'g,BC b

Bedac w trybie automatycznym  for 2 4 & s10121 18 1o 20 22 4

(AUTO) nalezy nacisnac O
przycisk €. l
Miga liczba dni.

Nacisna¢ + lub -, by ustawic

liczbe dni.

Przyktad: wyjazd 10 stycznia, g S
powr6t 19 stycznia, wprowadzi¢

9 dni. , 5 Bo
Automatyczny tryb dziatania 5

zostanie wznowiony 19 stycznia o

godzinie 00.00. 2 ke oK. ©
Zatwierdzi¢ za pomocg OK. L l ; ;

Aby anulowac tryb nieobecnos¢ (na przyktad: wczes-
niejszy powrdt), nalezy nacisna¢ przycisk C lub obréci¢
pokretto.

-~




Tryb reczny

(&) Do nastepnej zmiany
programu

Ten tryb umozliwia przejécie od
komfortu do oszczedzania (lub na
odwroét), az do najblizszej zmiany
programu.

Przykiad: jeste$ w trybie
oszczedny, po nacisnieciu
przycisku € mozesz przejs¢
do trybu komfort.

Wybrano
tryb reczny

B35 "%
{HbE

- ap e ==

Aby anulowac tryb reczny, nalezy ponownie nacisnaé

przycisk & lub obréci¢ pokretto.

Uwaga

Termostat posiada System zapobiegajacy zacieraniu
si¢ pompy. Jezeli pompa nie dziatata przez 24 godziny,
powoduje on uruchomienie pompy na 1 minute

(menu CF04 stuzace do uruchamiania).

- 18 -

Wymiana baterii

Poczawszy od chwili, gdy pojawi Symbol zuzycia
sie znaczek symbolizujacy zuzycie baterii
baterii, nalezy je wymieni¢ w ciagu ':éga E

1

N 2

3 miesiecy (2 baterie alkaliczne * >3
1,5V typu LRO3 lub AAA). : Y G
O -7

Oh 2 4 6 810121416 18 20 22 24

O i

Nalezy zastosowac nastepujace srodki ostroznosci:

- przy umieszczaniu baterii w urzagdzeniu pamigtac o
biegunach +/-,

- nie wyrzucac zuzytych baterii w miejscu do tego
nie przeznaczonym (w poszanowaniu dla srodo-
wiska, nalezy odnies¢ zuzyte baterie na miejsce ich
zbiorki),

- nie tadowac,

- czas na wymiane baterii wynosi 45 sekund, po
uptywie tego czasu ustawienia godziny sg zero-
wane (woéwczas nalezy powtdrnie ustawi¢ godzine i
date).

-17 -




Parametry

* Zasilanie za pomoca 2 baterii alkaicznych 1,5, typu
LRO3 lub AAA (w komplecie), w normalnym trybie
uzytkowania zywotno$¢ powyzej 2 lat,

* |zolacja klasa Il

* Wyjscie styku przetacznego 2A max., 230V

* Dziatanie typu 1.C (mikroprzerwa)

* Regulacja proporcjonalna, catkujgca,
podstawa czasowa 15 min,

* Wymiary: 135 x 81 x 22 mm

» Stopien ochrony: IP 30

* Mocowanie na Scianie lub w puszce

* Montaz w miejscu o przecietnym stopniu
zanieczyszczenia

* Temperatura przechowywania: od -10°C do +70°C

* Temperatura dziatania: od 0°C do +40°C

=18 =
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